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RDGX-Wendeschneidplatte mit Facetten
verhindert Verdrehen und definiert die
Fixierung im Werkzeugkorper

Der axial und radial wirkende Spanwinkel

garantiert "weichen" Schnitt

RO18
Einschraubfraser

Artikel D D> dge H M sw Zeff ap Rampe 1k kg WSP
18R.2028.001 20 10 10,5 28 10 15 2 50 - nein 0,05 RD..10T3.N*
18R.2433.001 24 12 12,5 33 12 17 2 6,0 5° nein 0,09 RD..1204.N*
18R.3243.003 32 20 17,0 43 16 24 3 6,0 4° nein 0,21 RD..1204.N
18R.3243.004 32 22 17,0 43 16 24 4 5,0 4° ja 0,22 RD..10T3.N
18R.4043.001 40 28 17,0 43 16 24 4 6,0 3° nein 0,25 RD..1204.N
18R.4043.002 40 28 17,0 43 16 24 3 6,0 3° nein 0,23 RD..1204.N

*unterschiedliche Schraubenléngen beachten

RO18
Auftsteckfraser

Artikel D D2 di7 H Zeff ap Rampe 1k kg WSP
18R.5050.001 50 38 22 50 5 6,0 3° ja 0,30 RD..1204.N
18R.5050.002 50 40 22 50 5 5,0 3° ja 0,31 RD..10T3.N
18R.5250.001 52 40 22 50 5 6,0 3° ja 0,35 RD..1204.N
18R.5250.002 52 42 22 50 6 5,0 3° ja 0,35 RD..10T3.N
18R.6350.021 63 51 27 50 6 6,0 3° ja 0,46 RD..1204.N
18R.6350.001 63 47 27 50 5 8,0 3° ja 0,42 RD..1605.N
18R.6650.001 66 50 27 50 5 8,0 4° ja 0,51 RD..1605.N
18R.6650.005 66 56 27 50 8 5,0 4° ja 0,51 RD..10T3.N
18R.8050.002 80 64 27 50 6 8,0 3° ja 0,96 RD..1605.N
18R.1050.002 100 84 32 50 7 8,0 3° ja 1,49 RD..1605.N
18R.1263.001 125 109 40 63 8 8,0 2° ja 2,91 RD..1605.N
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Zuteilung Zerspanparameter

zu den AV Materialgruppen
ap1/4
Artikel Bezeichnung WSP-@ A22 A21 A20 A19 A18 A17 Al6
fz 0,75 0,65 0,60 0,55 0,50 0,40 0,35
RD.10T3.031.01 AV1055 RDKT 10T3MO0 SN-25
Ve 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 80-110
|74 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,35 0,25
RD..10T3 RD.10T3.031.02 AV1055 RDKT 10T3MO0 SN-28
V¢ 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 80-110
fz - - - - - 0,30 0,25
RD.10T3.031.03 AV1055 RDKT 10T3MO0 SN-30
7 - - - - - 120-155 100-130
fz 0,75 0,65 0,60 0,55 0,50 0,40 0,35
RD.1204.031.02 SKY77 RDKT 1204M0 SN-25
Ve 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 80-110
,, _ _ - - 0,45 0,35 0,30
RD..1204..  RD.1204.031.03 AV1055 RDKT 1204M0 SN-28
V¢ - - - - 160-210 120-155 100-130
f, - - - - - 0,30 0,25
RD.1204.031.04 AV1055 RDKT 1204M0 EN-30
A - - - - - 120-155 100-130
|74 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,35 0,25
RD.1605.031.01 SKY77 RDKT 1605M0 SN-23
A 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 80-110
RD..1605..
f, _ _ - - 0,45 035 0,30
RD.1605.031.02 AV1055 RDKT 1605M0 SN-28
Ve - - - - 160-210 120-155 100-130
Empfehlung Guss
ap 1/4
Artikel Bezeichnung WSP-2 D21 D20 D19 D18 D17 D16
|74 0,50 0,45 0,40 0,40 0,35 0,25
RD.10T3.031.01 SKY77 RDKT 10T3MO SN-25
V¢ 280-310 260-290 230-270 210-240 180-210 140-180
fz 0,70 0,55 0,50 0,45 0,45 0,30
RD..10T3 RD.10T3.031.01 AV1055 RDKT 10T3MO SN-25
A 280-310 260-290 230-270 210-240 180-210 140-180
|74 0,50 0,45 0,40 0,40 0,35 0,25
RD.10T3.031.02 AV1055 RDKT 10T3MO SN-28
A 280-310 260-290 230-270 210-240 180-210 140-180
f, 0,70 0,55 0,50 0,45 0,45 0,30
RD.1204.001.02 SKY77 RDGX 1204MO TN-25
Ve 280-310 260-290 230-270 210-240 180-210 140-180
RD..1204..
|74 0,70 0,55 0,50 0,45 0,45 0,30
RD.1204.031.02 SKY77 RDKT 1204M0 SN-25
V¢ 280-310 260-290 230-270 210-240 180-210 140-180
fz 0,50 0,45 0,40 0,40 0,35 0,25
RD.1605.001.02 SKY77 RDGX 1605MO TN-25
\ 280-310 260-290 230-270 210-240 180-210 140-180
RD..1605..
|74 0,50 0,45 0,40 0,40 0,35 0,25
RD.1605.031.01 SKY77 RDKT 1605M0 SN-23
s 280-310 260-290 230-270 210-240 180-210 140-180
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| Zuteilung Zerspanparameter
zu den AV Materialgruppen
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ap 1/4
Artikel Bezeichnung VSSP-E c12 cn c10 Cco9 E82 E81 E80
f, - - - - 1,00 0,85 0,50
RD.10T3.031.02 AV1055 RDKT 10T3MO0 SN-28
Ve - - - - 650-1000 450-650 280-450
RD..10T3
fz 0,50 0,35 0,30 0,25 0,85 0,70 0,45
RD.10T3.031.03 AV1055 RDKT 10T3MO0 SN-30
Ve 120-200 140-170 100-140 60-100 | 650-1000 450-650 280-450
fz 0,50 - - - 1,00 0,65 0,55
RD.1204.031.02 SKY77 RDKT 1204M0 SN-25
7 100-150 - - - 650-1000 450-650 280-450
fz 0,50 0,40 0,35 0,25 1,00 0,70 0,50
RD..1204.. RD.1204.031.03 AV1055 RDKT 1204M0 SN-28
Ve 120-200 140-170 100-140  60-100 | 650-1000 450-650 280-450
fz 0,50 0,35 0,30 0,25 0,85 0,70 0,45
RD.1204.031.04 AV1055 RDKT 1204M0 EN-30
Ve 120-200 140-170 100-140 60-100 | 650-1000 450-650 280-450
fz 0,50 0,40 0,35 0,25 1,00 0,85 0,50
RD.1605.031.01 SKY77 RDKT 1605M0 SN-23
A 120-200 140-170 100-140 60-100 | 650-1000 450-650 280-450
RD..1605..
fz 0,50 0,40 0,35 0,25 1,00 0,70 0,50
RD.1605.031.02 AV1055 RDKT 1605M0 SN-28
A 120-200 140-170 100-140 60-100 | 650-1000 450-650 280-450
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| Zuteilung Zerspanparameter

zu den AV Materialgruppen

Artikel

RD..10T3 RD.10T3.031.03 AV1055

RD.1204.031.03 AV1055

RD..1204..

RD.1204.031.04 AV1055

RD..1605.. ~ RD.1605.031.02 AV1055

Bezeichnung

RDKT 10T3MO0 SN-30

RDKT 1204M0 SN-28

RDKT 1204M0 EN-30

RDKT 1605M0 SN-28
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Empfehl

KOPIERFRASER

ap1/4

WSP-2 S10 S09 S08
fz 0,35 0,30 0,25
Ve 60-80 40-70 20-50
fz 0,45 0,35 -
Ve 60-80 40-70 -
|74 0,35 0,30 0,25
Ve 60-80 40-70 20-50
fz 0,45 0,35 -
Ve 60-80 40-70 -

f.-Anpassung an unterschiedliche ap-Werte

WSP

RD..10T3...
RD..1204...
RD..1605...

WSP
RD..10T3...
RD..10T3..*
RD..1204...
RD..1204...*
RD..1605...

ap
fz
fz
fz

0,5 1 1

=
08B.0375.7991
08B.0363.7991
08B.3509.7991
08B.3578.7991
08B.0513.7991

*unterschiedliche Schraubenldngen beachten
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200 1,50 1,25
2,170 1,50 1,30
240 1,80 1,50

2
1,10
1,15
1,30

25 3 35 4 5 6 7 8
1,00 09 09 085 09 - - -
1,10 1,00 095 09 085 085 - -
1,20 1,10 105 100 095 09 085 085

TX208
TX208
TX215
TX215
TX220



