
It's all about Q

FRESE AD ALTA VELOCITÀ
SP18

Frese ad alta velocità con inserti intercambiabili 
Massima precisione nel cambio inserto
Distribuzione ottimale delle forze di taglio 
grazie al trascinatore a stella
Estrema stabilità per lunghe durate

SP18
mandrini a gambo cilindrico

articolo D dh6 L l1 l2 RI Kg INS

20G.20.1412.01 16 20 80 27 50 si 0,15 ECK1612.R

20G.20.1422.01 16 20 95 42 50 si 0,17 ECK1612.R

20G.20.1432.01 16 20 120 67 50 si 0,20 ECK1612.R

20G.20.1723.01 20 20 100 48 50 si 0,26 ECK2012.R

20G.32.2125.01 25 32 120 52 61 si 0,53 ECK2512.R

20G.32.2135.01 25 32 150 82 61 si 0,61 ECK2512.R

SP18

articolo D dg6 L l1 M SW RI Kg INS

20K.12.1412.01 16 12,5 36 25 12 15 si 0,15 ECK1612.R

20K.16.2115.01 25 17 40 29 16 24 si 0,16 ECK2512.R
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ECK1612… 2,0 0,8 0,26
ECK2012… 2,0 0,8 0,26
ECK2512… 2,0 0,8 0,26

Dati
testine intercambiabili ECK

articolo D D2 z ap rth K rampa peso in g

EC.K1612.42.02  SKY77 16 12,8 4 0,8 2,0 0,26 3,8° 15,0

EC.K2012.53.01  SKY77 20 13,5 5 0,75 2,5 0,29 3,1° 26,0

EC.K2512.45.01  SKY77 25 19,9 4 0,8 2,0 0,26 2,3° 35,7

EC.K2512.65.01  SKY77 25 17,9 6 0,8 2,5 0,41 2,3° 38,5
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TESTINE INTERCAMBIABILI EC

acciaio
articolo descrizione A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16

ECK1612.. EC.K1612.42.02  SKY77 ECK 161210 TR-25
hmax 0,8 0,8 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45

vc 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 80-110

ECK2012… EC.K2012.53.01  SKY77 ECK 201210 TR-28
hmax 0,7 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4

vc 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 80-110

ECK2512…

EC.K2512.45.01  SKY77 ECK 251210 TR-25
hmax 1,0 0,85 0,85 0,8 0,75 0,7 0,55

vc 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 80-110

EC.K2512.65.01  SKY77 ECK 251210 TR-28
hmax 0,65 0,65 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35

vc 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 80-110

INS

ECK1612... 08B.3512.7991 TX215

ECK2012... 08B.0516.7991 TX220

ECK2512... 08B.0520.7991 TX220

Parametri di taglio consigliati 
rispetto ai gruppi di materiali AV

ghisa
articolo descrizione D21 D20 D19 D18 D17 D16

ECK1612.. EC.K1612.42.02  SKY77 ECK 161210 TR-25
hmax 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45

vc 340-380 280-340 240-280 210-240 180-210 140-180

ECK2012… EC.K2012.53.01  SKY77 ECK 201210 TR-28
hmax 0,75 0,75 0,65 0,55 0,55 0,5

vc 340-380 280-340 240-280 210-240 180-210 140-180

ECK2512…

EC.K2512.45.01  SKY77 ECK 251210 TR-25
hmax 1,0 1,0 0,85 0,85 0,75 0,7

vc 340-380 280-340 240-280 210-240 180-210 140-180

EC.K2512.65.01  SKY77 ECK 251210 TR-28
hmax 0,75 0,75 0,65 0,55 0,55 0,5

vc 340-380 280-340 240-280 210-240 180-210 140-180

ØsØs ECK
AS Ø s

4 16 25 12

16 25 12

ECK
AS Ø s

5 20 12

20 12

ECK
AS Ø s

6 25 12

25 12
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