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FRESE PER CAVE A “T” 
ETC90

Frese ad alto rendimento per cave a “T” DIN 650
Il trascinatore a stella garantisce massima stabilità 
e silenziosità in lavorazione
Massima precisione nel cambio inserto

ETC90
mandrini a gambo cilindrico

articolo D d2 dh6 L l1 RI Kg INS

20G.20.1112.01 20 11 20 96 30 si 0,18 ECT2008.R

20G.20.1313.01 24 13 20 100 35 si 0,20 ECT2410.R

20G.25.1713.01 31 17 25 105 40 si 0,37 ECT3113.R

Dati
testine intercambiabili ECT

articolo D z B peso in g

EC.T2008.32.01  SKY77 20 3 8,5 25,1

EC.T2410.33.01  SKY77 24 3 10 41,2

EC.T3113.33.01  SKY77 31 3 13 98,4
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Maßstab :

AVANTEC
Zust. Änderung Datum Name
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       A l l e   R e c h t e   v o r b e h a l t e n !
Vervielfältigung, auch nur Auszugsweise, nur

mit schriftlicher Genehmigung von 
AVANTEC Zerspantechnik GmbH
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DB-Nr.

Benennung
Type

Sachnummer

ISO 2768- m

DokuanlegerDok.anl.dat
Freigabedat. Freigabename

Druckdatum: 12.03.2012
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TESTINE INTERCAMBIABILI EC

acciaio
articolo descrizione A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16

ECT2008… EC.T2008.32.01  SKY77 ECT 200808 TR-25
hmax 0,11 0,1 0,1 0,08 0,05

vc 180-210 180-210 160-190 150-180 120-160

ECT2410… EC.T2410.33.01  SKY77 ECT 241010 TR-25
hmax 0,11 0,1 0,1 0,08 0,05

vc 180-210 180-210 160-190 150-180 120-160

ECT3113… EC.T3113.33.01  SKY77 ECT 311312 TR-25
hmax 0,11 0,1 0,1 0,08 0,05

vc 180-210 180-210 160-190 150-180 120-160

INS

ECT2008... 08B.3514.7991 TX215

ECT2410... 08B.0520.7991 TX220

ECT3113... 08B.0520.7991 TX220

Parametri di taglio consigliati 
rispetto ai gruppi di materiali AV
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ghisa
articolo descrizione D21 D20 D19 D18 D17 D16

ECT2008… EC.T2008.32.01  SKY77 ECT 200808 TR-25
hmax 0,1 0,08 0,07 0,05

vc 180-240 170-230 150-200 140-170

ECT2410… EC.T2410.33.01  SKY77 ECT 241010 TR-25
hmax 0,1 0,08 0,07 0,05

vc 180-240 170-230 150-200 140-170

ECT3113… EC.T3113.33.01  SKY77 ECT 311312 TR-25
hmax 0,1 0,08 0,07 0,05

vc 180-240 170-230 150-200 140-170
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ECT
AS Ø s

3 20 24 31 08 10 13

20 24 31 13 15 18


