FRESE PER SPALLAMENTO

XS90

XS90
mandrini a gambo cilindrico

articolo
20G.16.1327.10
20G.20.1624.10
20G.25.2013.01
20G.25.2033.01
20G.25.2126.10
20G.32.2526.10

Dati
testine intercambiabili ECE

articolo
EC.E1612.67.10 SKY77
EC.E2014.84.10 SKY77
EC.E2512.53.02 SKY77
EC.E2516.86.10 SKY77
EC.E2818.86.10 SKY77
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Ottima alternativa alle frese integraliin MD

con profondita di passata ridotte

Massima precisione nel cambio inserto
Il trascinatore a stella garantisce massima
stabilita e silenziosita in lavorazione
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INS
ECE1612.R
ECE2014.R
ECE2512.R
ECE2512.R
ECE2516.R
ECE2818.R

It's all about Q



PROGRAMMI | AVANT EASY CHANGE

TESTINE INTERCAMBIABILI EC
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| Parametri di taglio consigliati
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rispetto ai gruppi di materiali AV

Suggerimenti “

a
articolo descrizione 0,7 >e< D A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16
hmax 0,16 0,16 0,14 0,14 0,12 0,10 -
ECE1612... ECE1612.67.10 SKY77 ECE 161210 TR-28
Ve 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 -
hmax 0,18 0,16 0,14 0,14 0,12 0,10 -
ECE2014... EC.E2014.84.10 SKY77 ECE 201410 TR-28
Ve 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 -
hmax 0,20 0,18 0,15 0,15 0,13 0,11 -
ECE2512... EC.E2512.53.02 SKY77 ECE 251210 TR-25
V¢ 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 -
hmax 0,18 0,16 0,14 0,14 0,12 0,10 -
ECE2516... EC.E2516.86.10 SKY77 ECE 251610 TR-28
Ve 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 -
hmax 0,18 0,16 0,14 0,14 0,12 0,10 -
ECE2818... EC.E2818.86.10 SKY77 ECE 281810 TR-28
Ve 280-320 240-280 210-240 180-210 140-180 110-140 -
a
articolo descrizione 0,7 >e< D D21 D20 D19 D18 D17 D16
hmax 0,16 0,15 0,14 0,14 0,10 0,10
ECE1612... EC.E1612.67.10 SKY77 ECE 161210 TR-28
Ve 290-340 270-300 240-280 210-240 180-210 140-180
hmax 0,16 0,15 0,14 0,14 0,10 0,10
ECE2014... EC.E2014.84.10 SKY77 ECE201410TR-28
Ve 290-340 270-300 240-280 210-240 180-210 140-180
hmax 0,18 0,16 0,15 0,15 0,11 0,10
ECE2512... EC.E2512.53.02 SKY77 ECE 251210 TR-25
Ve 290-340 270-300 240-280 210-240 180-210 140-180
hmax 0,16 0,15 0,14 0,14 0,10 0,10
ECE2516... EC.E2516.86.10 SKY77 ECE 251610 TR-28
Ve 290-340 270-300 240-280 210-240 180-210 140-180
hmax 0,16 0,15 0,14 0,14 0,10 0,10
ECE2818... EC.E2818.86.10 SKY77 ECE 281810 TR-28
V¢ 290-340 270-300 240-280 210-240 180-210 140-180

AVANTEC 7




PROGRAMMI | AVANT EASY CHANGE

TESTINE INTERCAMBIABILI EC

| Parametri di taglio consigliati

rispetto ai gruppi di materiali AV

ECE1612...

ECE2014...

ECE2512...

ECE2516...

ECE2818...

articolo

EC.E1612.67.10 SKY77

EC.E2014.84.10 SKY77

EC.E2512.53.02 SKY77

ECEE2516.86.10 SKY77

EC.E2818.86.10 SKY77

INS
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ECE2516....
ECE2818....
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