
It's all about Q

Enge Zahnteilung durch tangentialen Einbau der WSP
Leichtschneidendes Werkzeug
Hohe Laufruhe durch Schnittaufteilung

WALZENSTIRNFRÄSER CW90
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CW90
 Schaftfräser

Artikel D dh6 L l1 SL zz z Ik kg WSP

02C.2511.001 25 25 110 54 40,0 12 2 ja 0,37 CN..07T3.L

02C.3212.001 32 25 126 70 54,0 24 3 ja 0,54 CN..07T3.L

02C.4014.001 40 32 140 73 60,0 27 3 ja 1,02 CN..07T3.L

WALZENSTIRNFRÄSER

CW90
 Aufsteckfräser

Artikel D dH7 L SL zz z Ik kg WSP

02C.5075.001 50 22  

02C.5010.001 50 22 100

02C.6310.001 63 32 100 66 28 4 ja 1,90 CN..1005.L
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WSP

CN..07T3... 08B.0309.7991 TX208

CN..1005... 08B.3511.7991 TX215

bei einem Längenverhältnis größer 1,5 x D die Multiringsysteme verwenden

NEWTOOL

02C.6313.001 63 32 130  

02C.8009.001 80 32

02C.8011.001 80 32 110 85 45 5 ja 3,55 CN..1005.L

 20 4 ja 0,95 75 47,5 CN..1005.L

75 32 4 ja 1,45 CN..1005.L

94,5 40 4 ja 2,50 CN..1005.L

35 4 ja 2,85 CN..1005.L90 66



 

WALZENSTIRNFRÄSER

WSPFORM CN

Zuteilung Zerspanparameter 
zu den AV Materialgruppen

Guss
Artikel Bezeichnung D21 D20 D19 D18 D17 D16

CN..07T3..

CN.07T3.008.11  SKY77 CNHQ 07T306 SL-28W
hmax 0,16 0,16 0,15 0,12 0,12 0,11

vc 220-280 200-240 170-200 150-190 120-160 120-150

CN.07T3.008.11  NERO²77 CNHQ 07T306 SL-28W
hmax 0,16 0,16 0,13 0,13 0,12 0,10

vc 340-380 280-340 240-280 210-240 180-210 140-180

CN..1005..

CN.1005.002.01  SKY77 CNHQ 100510 SL-25V
hmax 0,25 0,25 0,20 0,15 0,14 0,11

vc 220-280 200-240 170-200 150-190 120-160 120-150

CN.1005.002.01  CAN²77 CNHQ 100510 SL-25V
hmax 0,25 0,25 0,20 0,15 0,14 0,11

vc 340-380 280-340 240-280 210-240 180-210 140-180

CN.1005.002.02  SKY77 CNHQ 100510 SL-28V
hmax 0,25 0,25 0,20 0,16 0,16 0,13

vc 220-280 200-240 170-200 150-190 120-160 120-150

Rostfreie Stähle NE-Metalle
Artikel Bezeichnung C12 C11 C10 C09 E82 E81 E80

CN..07T3..

CN.07T3.008.11  SKY77 CNHQ 07T306 SL-28W
hmax 0,11 0,10 – – 0,22 0,18 0,15

vc 120-200 100-170 – – 650-1000 450-650 280-450

CN.07T3.008.11  AV1055 CNHQ 07T306 SL-28W
hmax 0,11 0,10 0,08 0,08 – – –

vc 120-220 100-170 90-120 60-100 – – –

CN..1005..

CN.1005.002.02  SKY77 CNHQ 100510 SL-28V
hmax – – – – 0,28 0,22 0,18

vc – – – – 650-1000 450-650 280-450

CN.1005.002.02  AV1077 CNHQ 100510 SL-28V
hmax 0,18 0,15 – – – – –

vc 120-200 140-170 – – – – –

Stahl
Artikel Bezeichnung A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16

CN..07T3..

CN.07T3.008.11  SKY77 CNHQ 07T306 SL-28W
hmax 0,15 0,15 0,15 0,13 0,12 0,12 0,10

vc 220-280 200-260 180-240 180-210 140-180 110-140 80-110

CN.07T3.008.11  AV1055 CNHQ 07T306 SL-28W
hmax – – – – – 0,12 0,10

vc – – – – – 110-140 80-110

CN..1005..

CN.1005.002.01  SKY77 CNHQ 100510 SL-25V
hmax 0,25 0,23 0,20 0,20 0,14 0,14 0,12

vc 220-280 200-260 180-240 180-210 140-180 110-140 80-110

CN.1005.002.02  SKY77 CNHQ 100510 SL-28V
hmax 0,22 0,20 0,18 0,18 0,12 0,12 0,10

vc 220-280 200-260 180-240 180-210 140-180 110-140 80-110

CN.1005.002.02  AV1077 CNHQ 100510 SL-28V
hmax – – – 0,20 0,14 0,14 0,12

vc – – – 190-230 160-200 130-160 80-130

CN
AS Ø s

4 07 10 T3 05

7,5 10,4 4 5,6
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