WALZENSTIRNFRASER

ZW90

ZW90

Aufsteckfraser
Artikel
0272.5070.010
027.6380.010
027.8010.010
027.1012.010
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63
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100

D
25
38
55
75

dH7
22
27
32
40

L
70
80

100
120

SL
48
59
79
89

Tauch- und Walzfrasen
dank seiner Stirnschneide multifunktional einsetzbar
massive Wendeschneidplatte ermdglicht max. Q
hohe Schnittgeschindigkeiten bei gleichzeitig
hohen Zahnvorschiiben
geeignet fur die Gussbearbeitung

zz
15
24
40
54
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kg
0,85
1,55
3,16
6,20

WSP
EN..1208.R/LN..1208.L
EN..1208.R/LN..1208.L
EN..1208.R/LN..1208.L
EN..1208.R/LN..1208.L

It's all about Q



WSP-FORM EN | LN

EN L s LN
I
g s v AS L B s
12 08 B * 4 12 112 08
12,7 80 125 11,2 80
| Zuteilung Zerspanparameter
zu den AV Materialgruppen
Artikel Bezeichnung D21 D20 D19 D18 D17 D16
X hmax 0,26 0.24 0,23 022 - -
EN.1208. = EN.1208.052.02 NERO?77 ENEX 120820 SR-28

Ve 280-320 260-80  240-20  200-220 -

hmax 0,26 0,24 0,23 0,22
LN..1208.. = LN.1208.002.01 NERO?77 LNHQ 120810 TL-28S

Ve

280-320 260-280 240-280 200-220

wspP L, 3 ".
EN..1208... 08B.0513.7991 TX220
LN..1208... 08B.0416.7991 X215

AVANTEC 7



